
Programmering av radiomotor iO & RTS

När ditt solskydd är monterat & strömsatt så är det dags för att programmera ditt solskydd.

Alla produkter som levereras från oss, utvändiga som invändiga solskydd är
förprogrammerade. Detta för att göra det så enkelt för er som möjligt.

1. Håll inne pil UPP & NED samtidigt, tills solskyddet gör ett ryckande fram & tillbaka.

2. Vänd på fjärrkontrollen & håll inne PROG-knappen tills markisen gör ytterligare ett
ryckande fram & tillbaka.

Dessa två steg innebär att ditt solskydd är parkopplat med fjärrkontrollen. Det inre & yttre
gränslägena är redan programmerade. Det inre gränsläget behöver du inte justera. Det yttre
är dock ställt 20-50 cm ut. När du trycker på pil UPP eller NED så rör sig markisen
automatiskt. Du behöver inte hålla inne pilarna för att köra solskyddet.

3. Kör solskyddet till det yttre gränsläget & solskyddet stannar av sig självt. När
solskyddet har stannat håller du inne pil UPP & NED samtidigt, tills markisen gör ett
ryckande fram & tillbaka. Håll inne knappen för att köra ut/ned ditt solskydd. Kör
solskyddet till önskat yttre läge, väven bör vara spänd. Håll inne MY tills markisen gör
ett ryckande fram & tillbaka.



När markisen har gjort ett ryckande så är programmeringen färdigställd.

4. Somfy motorn har en smartfunktion som heter “MY-position”. För att ställa detta läge
kör du till önskat läge. Fönstermarkis väljer man t.ex 90 graders position. Håll inne
MY tills solskyddet rycker. Nästa gång du vill köra ut till solskydd kan du trycka på
MY. Då åker solskyddet till det inställda MY-position läget.

Har du flera solskydd som skall programmeras i samma fjärrkontroll så är det viktigt att du
har ett solskydd strömsatt i taget.

Programmering av batteridriven automatik

1. Håll inne PROG på fjärrkontrollen tills markisen rycker.
2. Gör ett tryck på PROG på den automatik du vill programmera. Solskyddet

svarar med ett ryckande.
3. Klart.


