
Ibiza lämpar sig väl för exempelvis terras-
ser, balkonger, butiker, kiosker och restau-
ranger. Utmärkande drag för Ibiza är rejäla 
vikarmar med rostfri kedja och starka fjäd-
rar. Detta garanterar en sträckt duk. Ställbar 

arm, som gör att man kan vinkla markisen 
efter solhöjden. Det går också att få Ibiza 
med takprofil eller kassett som skyddar 
duken mot regn och smuts.

IBIZA



IBIZA
Terrassmarkis

manövrering

Utvändig manövrering med vev (standard) 

eller motor från ut/insida med brytare eller 

fjärrkontroll. Vid motor kan man även 

komplettera med olika typer av automa-

tik.

MONTERING

Ibiza monteras enkelt direkt på väggen 

eller under takfoten. Ställbara beslag för 

montage under lutande tak finns (tillval). 

Vikarmar

Armprofilerna är tillverkade av sträng-

pressat aluminium och armkompo-

nenterna av press-gjutet aluminium. 

Vikarmarna har kedja över både knäled 

och axelled för ökad stabilitet. Extra 

kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspän-

ning. Finns i ställbar och icke ställbart 

utförande. 

DUK

Välj från en bred akrylvävskollektion 

med allt från enfärgade och randiga 

vävar till designade mönster. Den löstag-

bara kappan går att få i både raka och 

vågiga former.   

 

TILLBEHÖR

Profiltak alternativt semi-kassett, natu-

reloxerat eller lackat mot tillägg.  

Ställbar arm.

mått

Utfall: 1.25, 1.75, 2.1, 2.6, 3.1, 3.6 m.

Max bredd: 7.0 m per enhet.

Kopplingsbar upp till 15.0 meter med 

motor.
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Ibiza kan utrustas med 
semi-kassett för skydd 
av duk och snyggt utse-
ende.

Som tillval finns jus-
terbara armar för att 
vinkla markisen efter 
solhöjden.

Kraftiga vikarmar med 
rostfri kedja och starka 
fjädrar.

Tillval7.0 m 1.25-3.6 m <15

Semi väggmontage Semi takmontage Väggmontage Takmontage


