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FAKTABLAD

ORCHESTRA
Solskydd

EGENSKAPER
VÄRDEN

VARP VÄFT
ENHET STANDARDER

ALLMÄNNA EGENSKAPER
Sammansättning 100% spinnfärgad akryl

Slutbehandling Cleangard smuts- och vattenannisandebehandling

Bindning 2-skaft ISO 7211-1

Vikt 290 g/m² ISO 2286-1

Tygbredd 120 cm EN 1773

Tjocklek 0.64 mm ISO 2286-3

Rigidité 1250 880 mN ISO 2493

TYGETS SLITSTYRKA
Oljeavvisande behandling 5 class /8 ISO 14419

Brottstyrk 140 90 daN ISO 13934-1

Laddningsförlust < 20 < 20 % ISO 13561

Längdvariation under laddning < 12 < 41 mm ISO 13561

Längd efter lossning < 1 < 16 mm ISO 13561

Dimensionellt stabilitet -3; +1 -1; +1 % ISO 13561

Rivhållfasthet 4 2.3 daN ISO 13937-1

Brottöjning 35 30 % ISO 13934-1

Schmerber-test > 370 mm ISO 811

Schermber Förminskning < 15 % ISO 13561

Spray-test 5 class /5 ISO 4920

Xenotest 1000h 4 class /5 ISO 105 B04

FÄRGERS BESTÄNDIGHET
Färgers UV-beständighet 7 - 8 class /8 ISO 105 B02

Färgers väderbeständighet 4 - 5 class /5 ISO 105 B04

Färgers torrfrottering 5 class /5 ISO 105X12

Färgers våtfrottering 5 class /5 ISO 105X12

ANVÄNDNING
Skärlängd 60 lm

Rekommenderad användning Markiser av alla normala storlekar

Garanti 10 År

De utannonserade värden kan variera upp till +/- 5%
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