Granslagen (Skruvinstallning)

Beskrivning:

AXIAL motorns forinstallda granslagen tillater 2-3 varvs rotation i vardera riktningen.
- Moturs rotation pa installningsskruvarna ¢kar antalet varv pa upprullningsroret.

- Medurs rotation pa installningsskruvarna minskar antalet varv pa upprullningsroret.
- Granslageskapacitet: Serie 45 = 30 varv; Serie 55 = 26 varv.

Installning av gransldgen:

* Pilarna (1 och 2) vid stallskruvarna visar A B
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* Medurs rotation ( - rotation ) pa respektive e —
stallskruv minskar driftslangden. ] 2

Moturs rotation ( + rotation ) pa respektive
stallskruv 6kar driftslangden.

* Enligt nedanstaende exempel ger detta att nedre stallskruven reglerar dvre granslaget

resp. Ovre stallskruven reglerar nedre granslaget.
Galler bade vid hoger- och vanstermontage av en markis med Overrullad duk.
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* Stall garna dvre granslaget med god marginal innan mekaniskt stopp.

* Om t.ex. 6vre 6nskad position inte nds med nuvarande installning:
Kor ned markisen en bit. Skruva nedre stallskruven medurs ( - rotation ) nagra varv
och kor sedan upp igen.
Om 6vre 6nskad position fortfarande inte nas, upprepa forloppet igen.
Motsvarande galler for nedre granslaget.




