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Inledning

En kopplad motor kan fjarrstyras med SWC510. Troskelvardena for solskydd och
vindévervakning kan stéllas in med foljande fjarrkontroller: Centronic SunWind-
Control SWC441, SWC411 och SWC545.

Denna apparat kdnnetecknas av att den ar Iatt att anvanda.

| Sikerhetsinformation

A Viktigt

Se till att bevara bruksanvisningen!

* Risk for skada p.g.a. elektrisk stot.

¢ Anslutningar till 230 V-nitet maste utforas av en behorig elektriker.

e Fore montage ska anslutningsledningen vara spanningsfri.

¢ Vid anslutningen ska foreskrifterna fran det lokala energiforsorj-
ningsbolaget samt bestammelserna for vata och fuktiga utrymmen
enligt VDE 100 observeras.

¢ Anvind endast originaldelar fran Becker som inte har modifierats.

e Se till att inga personer uppehaller sig inom systemets rorelseom-
rade.

e Hall barn utom rackhall for kontrollenheter.
e Observera de bestammelser som galler i ditt land.

e Om systemet styrs med en eller flera fjarrkontroller maste man ha
insyn over systemets rorelseomrade under drift.
e Observera solskyddssystemets specifikationer.
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Montage- och bruksanvisning

| Garanti

Om egna konstruktionsandringar gors utan att vi godkant dem och/eller icke
fackmaéssig installation utfors (det vill sdga, pa annat satt 4n beskrivet i denna
bruksanvisning), har Becker-Antriebe GmbH inga skyldigheter vare sig genom
lagenlig eller avtalsmassig garanti for produktfel och produktansvar.
Vidarebearbetare ska se till att alla lagstadgade krav och myndigheters fore-
skrifter, speciellt de som géller EMC, observeras.

Avsedd anvandning

SWC510 &r endast avsedd for drift av solskyddssystem. Eventuell annan an-

vandnlng ar inte att betrakta som avsedd anvéandning.

Kom ihag att fjarrstyrda enheter inte far anvandas i miljoer med férhojd stor-
ningsrisk (t.ex. sjukhus eller flygplatser).

- Fjarrkontrollen &r endast tillaten for apparater och system for vilka ett fel i
fjarrkontrollen eller mottagaren inte innebéar en fara for personer, djur eller
foremal, eller for vilka denna risk har forebyggts genom andra sikerhetsan-
ordningar.

- Anvéndaren &r inte pa nagot vis skyddad mot stérningar fran andra signalan-
laggningar eller &ndutrustning (t.ex. radioanldggningar som drivs pa korrekt
satt inom samma frekvensomrade).

[@ Observera

Se till att kontrollenheten inte installeras eller tas i drift nara metallytor
eller magnetiska falt.

Fjarrstyrda enheter som sdnder pa samma frekvens kan leda till stor-
ningar i mottagningen.

Observera att radiosignalens rackvidd begriansas genom lagstiftning
och byggnadsmassiga atgarder.




| Forklaring av display och knappar

190

T Solsensor

Vindsensor

150

Kontrollknapp
Programmeringsknapp

Funktionsbeskrivning

Kontrollknapp
Knappens funktioner utfors efter varandra i ordningen UPP - STOPP - NER -
STOPP osv.
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Montage- och bruksanvisning

| Koppling

1. Anslut SWC510 enligt féljande beskrivning:

brun/svart
1 svart/brun I

IN -~ b
PE —+—=+m+mm—- e . gonul

A Viktigt
Risk for skada p.g.a. elektrisk stot. Anslutningen far endast utféras av

en behorig elektriker!

Se till att anslutningskabeln inte glider ut med hjédlp av dragavlast-
ningen.

2. Programmera in en fjarrkontroll pa mottagaren (se kapitlet "Programmera
fjarkontrollen”)




| Programmering av fjarrkontrollen

ﬂ%b Observera

Forsakra dig om optimal radiomottagning.

Gransvardena for solskydd och vinddvervakning kan stéllas in med fol-
jande fjarrkontroller: Centronic SunWindControl SWC441, SWC411 och
SWC545.

Om man stiller om fjarrkontrollens reglage fran ”¥” till ”3t” eller tvart-
om, sa bekriftas detta genom att markisen/persiennen ”nickar”.

Stédll SWC510 i programmeringslaget.

a) Still SWC510 i programmeringsliget genom att sla pa strommen.
Sla pa strommen.
SWC510 befinner sig i programmeringslaget i 3 minuter.

b) Stall SWC510 i programmeringslaget med programmeringsknappen.

Tryck pa programmeringsknappen i 3 sekunder.
SWC510 befinner sig i programmeringslaget i 3 minuter.

Programmera huvudkontrollen
Tryck pa fijarrkontrollens programmeringsknapp i 3 sekunder medan SWC510
befinner sig i programmeringslaget.
Markisen/persiennen bekraftar programmeringen genom en nickande ro-
relse, dvs. den aker nagra cm at ett hall och sedan i motsatt riktning.
Denna bekraftelse kallas att "nicka”.
Da ar programmeringsforloppet avslutat.

@ Observera

Om en fjarkontroll redan har programmerats in pa mottagaren, ska du
trycka pa programmeringsknappen i 10 sekunder.
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Montage- och bruksanvisning

Programmera in fler kontroller

=3~ Observera

Forutom huvudkontrollen kan ytterligare 15 fjarrkontroller programme-
ras in pa SWC510.
Tryck pa programmeringsknappen pa den inprogrammerade huvudkontrollen
i 3 sekunder.
Markisen/persiennen "nickar” som bekréftelse.
Tryck nu pa programmeringsknappen pa en ny fjdrkontroll som inte &nnu har
programmerats in pa SWC510 i 3 sekunder. Darmed aktiveras programmerings-
laget pa SWC510 for en ny fjarrkontroll i 3 minuter.
Markisen/persiennen "nickar” som bekréftelse.
Tryck nu aterigen pa programmeringsknappen pa kontrollen som ska program-
meras i 3 sekunder.
Markisen/persiennen "nickar” som bekréftelse.
Den nya fjarrkontrollen har nu programmerats in.

Radera fjarrkontroller
Radera fjarrkontroller en i taget

l]@ Observera

Den inprogrammerade huvudkontrollen kan inte raderas, utan endast
skrivas over.
Tryck pa programmeringsknappen pa huvudkontrollen i 3 sekunder.
Markisen/persiennen "nickar” som bekréaftelse.
Tryck nu pa programmeringsknappen till den fjarrkontroll som ska raderas i 3
sekunder.
Markisen/persiennen "nickar” som bekréaftelse.
Tryck sedan aterigen pa programmeringsknappen till den kontroll som ska ra-
deras i 10 sekunder.
Markisen/persiennen "nickar” som bekréaftelse.
Fjarrkontrollen har nu raderats fran SWC510.
Radera alla fjarrkontroller (utom huvudkontrollen)
Tryck pa programmeringsknappen pa huvudkontrollen i 3 sekunder.
Markisen/persiennen "nickar” som bekraftelse.
Tryck aterigen pa programmeringsknappen pa huvudkontrollen i 3 sekunder.
Markisen/persiennen "nickar” som bekraftelse.
Tryck aterigen pa programmeringsknappen pa huvudkontrollen i 10 sekunder.
Markisen/persiennen "nickar” som bekraftelse.
Alla fiarrkontroller (utom huvudkontrollen) har nu raderats fran mottagaren.




Skriva 6ver huvudkontrollen

Sténg av stromforsorjningen till SWC510 och sla pa den igen efter 10 sekunder.
SWC510 befinner sig i programmeringslaget i 3 minuter.

[[X3° Observera

For att huvudkontrollen bara ska programmeras pa SWC510, maste du
avaktivera programmeringsldget pa alla andra mottagare som ar an-
slutna till samma stromforsorjning. Efter att ha slagit till strommen igen
utfor du darfor ett kommando for rorelse eller stopp med kontrollen till
dessa mottagare.
Tryck sedan pa programmeringsknappen pa den nya huvudkontrollen i 10 sek-
under.
Markisen/persiennen ”"nickar” som bekraftelse.

Den nya huvudkontrollen har programmerats in och den gamla huvudkontrollen
har raderats.

| Programmering
Mellanlage

33" Observera

Mellanldget ar en valfri position dar markisen/persiennen befinner sig
mellan det 6vre och det undre granslaget. Innan mellanlaget stills in
maste bada gransldgena vara instillda.

Systemet aker till mellanldget fran det 6vre granslaget.

Stalla in mellanlaget

1. Kér markisen/persiennen fran det 6vre granslaget till det dnskade mellanla-
get.

2. Tryck nu forst pa STOPP-knappen och inom 3 sekunder &ven pa
NER-knappen. Hall bada knapparna intryckta.

Markisen/persiennen "nickar” som bekraftelse.
Mellanlaget sparades.
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Montage- och bruksanvisning

Styra systemet till mellanldget

1. Tryck 2 ganger pa NER-knappen pa en sekund.

Markisen/persiennen aker till mellanlaget.

Radera mellanldget

1. Kor markisen/persiennen till mellanlaget.

2. Tryck nu forst pa STOPP-knappen och inom 3 sekunder &ven pa
NER-knappen. Hall bada knapparna intryckta.

Markisen/persiennen "nickar” som bekréaftelse.
Mellanlaget raderades.

Dukspéannings-/vinklingsposition
Observera
Med denna funktion kan du styra markisen/persiennen fran det nedre
granslaget till duksp@nnings-/vinklingspositionen. Innan dukspadn-
nings-/vinklingspositionen stills in, maste bada grénsldgena vara in-
stdllda.
Systemet aker till dukspannings-/vinklingspositionen fran det undre
granslaget.
Stalla in dukspannings-/vinklingspositionen
1. Koér markisen/persiennen till dukspannings-/vinklingspositionen.
2. Tryck nu forst pA STOPP-knappen och inom 3 sekunder dven pa UPP-knap-
pen. Hall bada knapparna intryckta.
Markisen/persiennen ”"nickar” som bekraftelse.
Dukspannings-/vinklingspositionen sparades.

Styra systemet till dukspannings-/vinklingspositionen
Tryck 2 ganger pa UPP-knappen pa en sekund.
Markisen/persiennen aker till dukspannings-/vinklingspositionen.
Radera dukspannings-/vinklingspositionen
1. Kér markisen/persiennen till dukspannings-/vinklingspositionen.
2. Tryck nu forst pa STOPP-knappen och inom 3 sekunder aven pa UPP-knap-
pen. Hall bada knapparna intryckta.
Markisen/persiennen "nickar” som bekréftelse.
Dukspannings-/vinklingspositionen raderades.




Montering |

e s TG

29

- Kontrollera att fjarkontrollen och
mottagaren fungerar utan anmark-
ning innan du monterar dem i till-
tankt position.

- Fast SWC510 pa vaggen med de tre
bifogade skruvarna.

72

Apparaten far endast rengdras med en fuktad trasa. Anvand inga rengorings-
medel, eftersom de kan ha en fratande verkan pa plasten.
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Montage- och bruksanvisning

| Tekniska data
Markspanning 230-240V AC/50-60 Hz
Brytstrom 5A /230-0240 V AC vid cos ¢ =1
Skyddsart IP 44
Tillaten omgivningstemperatur ~ -25 till +55 °C
Gangtid 2 min.
Radiofrekvens 868,3 MHz
| Atgirder vid fel
Fel Orsak Atgard
Motorn gar inte. Felaktig anslutning. Kontrollera anslut-
ningen.
Motorn gér i fel riktning. | Felaktig anslutning. Byt tradarna A och Wi
SWC510.

SWC510 utfor inte manu-
ella kommandon fran en
fiarrkontroll.

Fjarrkontrollen har inte
programmerats in pa
SWC510.

Programmera in fjarr-
kontrollen.

De automatiska kom-
mandona utfors inte.

1. Fjarkontrollen har
inte programmerats
in p4 SWC510.

2. Reglaget pa fjarrkon-
trollen/vaggenheten
star pa manuell drift
).

1. Programmerain fjarr-
kontrollen.

2. Stall  reglaget pa
fjarrkontrollen/vag-
genheten pa "xt”.

Systemet aker inte ner
automatiskt nar reglaget
starilaget "3,

—_

. Troskelvardet for sol
underskridet.

2. Troskelvardet for
vindstyrka Overskri-
det.

-

. Justera troskelvardet
for sol pa fjarrkontrol-
len.

2. Vanta

mojnar.

tills  vinden

Systemet aker inte ner
manuellt ndr reglaget
starilaget "9 eller "x¢”.

Fjarrkontrollens
vindtroskelvarde har
overskridits.

Vanta tills vinden
mojnar.
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Inledning

Med SWC441-11 kan du styra ett eller flera solskyddssystem och stélla in troskel-
varden for solskydd och vindoévervakning med bifogad installningshjalp.
Denna apparat kdnnetecknas av att den ar latt att anvanda.

Garanti

Konstruktiva modifikationer och felaktiga installationer som strider mot denna
bruksanvisning och annan information fran oss kan ge anvandaren allvarliga
skador, t.ex. klamskador. Konstruktiva modifikationer far darfér endast utforas
efter avtal med oss och med vart tillstdnd. Vara instruktioner, sérskilt de som
finns i denna montage- och bruksanvisning, maste féljas.

Att vidarebearbeta produkten i strid med den avsedda anvandningen ar inte
tillatet.

Tillverkare av slutprodukter och installatorer maste se till att alla lagenliga be-
stdmmelser och officiella foreskrifter som galler tillverkningen av slutprodukten,
installation och kundupplysning, speciellt tillampliga giltiga EMC-foreskrifter,
maste observeras och féljas nar vara produkter anvands.

| Sikerhetsinformation

A Viktigt

Se till att bevara bruksanvisningen!

¢ Produkten far endast anvandas i torra utrymmen.

¢ Anvind endast originaldelar fran Becker som inte har modifierats.

e Setill attinga personer uppehaller siginom systemets rérelseomrade.
e Hall barn utom rackhall for kontrollenheter.

e Observera de bestammelser som galler i ditt land.

e Forbrukade batterier ska kasseras pa ritt sitt. Byt endast ut batte-
riet mot ett av samma typ (CR 2430).

¢ Om systemet styrs med en eller flera fjarrkontroller maste man ha
insyn over systemets rorelseomrade under drift.
e Observera solskyddssystemets specifikationer.

T YT



Montage- och bruksanvisning

| Avsedd anvdndning

SWC441-1l far endast anvandas for att kontrollera Centronic-kompatibla radio-

motorer och radiokontrollenheter till solskyddssystem.

Kom ihag att fjarrstyrda enheter inte far anvandas i miljoer med forhojd stor-
nlngsrlsk (t.ex. sjukhus eller flygplatser).

- Fjarrkontrollen &ar endast tillaten for apparater och system for vilka ett fel i
fjarrkontrollen eller mottagaren inte innebar en fara for personer, djur eller
foremal, eller for vilka denna risk har férebyggts genom andra sédkerhetsa-
nordningar.

- Anvandaren &dr inte pa nagot vis skyddad mot storningar fran andra signalan-
laggningar eller &ndutrustning (t.ex. radioanlaggningar som drivs pa korrekt
satt inom samma frekvensomrade).

- Radiomottagaren far endast anslutas till apparater och system som godkéants
av tillverkaren.

Observera

Troskelvardesreglagen ar forsedda med en sdkerhetsfunktion. Felaktig
instdllning av tréskelvarden kan leda till skador pa solskyddssystemet.
Darfor bor troskelvardena for ditt solskyddssystem av sdkerhetsskal
stéllas in av en specialist eller med dennes handledning.

3> Anvisning
Se till att kontrollenheten inte installeras eller tas i drift nara metallytor
eller magnetiska falt.

Fjarrstyrda enheter som s@nder pa samma frekvens kan leda till stor-
ningar i mottagningen.

Observera att radiosignalens rackvidd begriansas genom lagstiftning
och byggnadsmassiga atgarder.




Forklaring av display och knappar

Installningshjalp UT-knapp

Reglage for vindtroskelvarde a Skjutomkopplare
Reglage for solskenstroskelvarde @ Programmeringsknapp
IN-knapp @ Textfalt

STOPP-knapp @ Typskylt
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Montage- och bruksanvisning

| Funktionsbeskrivning

Skjutomkopplare for manuell/automatisk drift

| skjutomkopplarlaget {7 utférs manuella kommandon (t.ex.: UPP, STOPP,
NER beroende pa knapp) och nddsignaler (t.ex.: vindlarm om vindsensorn ar
installerad).

| skjutomkopplarlaget 3 utférs automatiska kommandon (t.ex.: solskydds-
funktion).

Om ett manuellt kommando ges under automatisk drift avbryts de automatiska
solskyddsfunktionerna. Dessa aktiveras automatiskt igen nar de instéllda tros-
kelvardena 6ver-/underskrids, nar systemet har korts in eller om skjutomkop-
plaren stélls om fran "3¢” till "¥” och sedan tillbaka till "%¢”.

Kanal

En fjarrkontrolls kanal kan programmeras in pa en eller flera mottagare. For att
styra en mottagare anvands ett individuellt kommando, for att styra flera motta-
gare anvands ett gruppkommando.

Installningshjalp
Markeringen pa instéllningsverktyget hjalper dig att stalla in troskelvardet, om
markeringen placeras mot varandra.

O 1. 2. 3. 4. 5.
Markeringen @ @ @ \& ’@
- + - +| - + - + - +

) } )

ARSI

1. Satt i installningsverktyget i troskelvardesreglaget.

2. Vrid tréskelvardesreglaget mot det vanstra dndlaget.

3. Dra ut installningsverktyget.

4. Satt i installningsverktyget sa att markeringen visar i riktning minus (-).

5. Vrid nu installningsverktyget sa langt i riktning plus (+), tills det dnskade tros-
kelvardet ar installt.




Reglage for vindtroskelvarde (1 kombination med en Izmplig
Becker sensor)

Med detta reglage stéller du in vindtroskelvardet (ca 2 m/s till 22 m/s).
Vindtroskelvardet kan stéllas ini 11 steg. Om man vrider reglaget langsamt indi-
keras stegen genom att roraxeln klickar.

- Vanster éandlage = Steg 1, aker in vid svag vind

+ Hoger andlage = Steg 11, aker in vid mycket hard blast

Nar troskelvardena andras, sparas andringarna genast.

=3~ Anvisning

Forsdkra dig om att du inte trycker pa nagon knapp medan du stiller
in troskelvardet. Om det instillda vindtroskelvirdet 6verskrids, aker
solskyddssystemet in och forblir stangt. Solskyddssystemet kan inte
koras ut igen forran 15 minuter har gatt med oavbrutet ldgre vindvirde
an vindtroskelvardet.

Reglage for solskenstroskelvarde (1 kombination med en
lamplig Becker sensor)

Med detta reglage staller du in soltroskelvardet (ca 2 KLux till 100 KLux).
Soltroskelvardet kan stéllas in i 15 steg. Om man vrider reglaget langsamt indi-
keras stegen genom att roraxeln klickar.

- Vénster andlage = Steg 1, aker ut vid svagt solsken

+ Hoger andlage = Steg 15, aker ut vid fullt solsken

Nar troskelvardena andras, sparas andringarna genast.

@ Anvisning

Forsdkra dig om att du inte trycker pa nagon knapp medan du stiller
in troskelvardet. Om det instéllda soltroskelvardet 6verskrids aker sol-
skyddssystemet ut efter ca 5 minuter. Solskyddssystemet aker auto-
matiskt in efter att soltroskelvardet underskridits oavbrutet i ca 15 mi-
nuter.

TEST-lage

TEST-laget aktiveras om ett troskelvarde andras.

Laget avslutas efter ca 15 minuter eller omedelbart om skjutomkopplaren an-
vands.

| TEST-laget reduceras skuggfunktionens och vindévervakningens tider.



Montage- och bruksanvisning

Fabriksinstallningar |

Soltréskelvarde: Mittldge (ca 25 KLux)
Vindtroskelvarde: Vanster andlage (ca 2 m/s)

Programmering av fjarrkontrollen |

A Viktigt

Innan du programmerar mottagaren ska du kontrollera om tréoskelvar-
desreglagen star i fabriksinstéllningen. Se till att du inte befinner dig
inom solskyddssystemets rorelseomrade medan du programmerar

mottagaren.

1) Programmera huvudkontrollen
a) Stall mottagaren i programmeringslage

=3~ Anvisning

Med huvudkontrollen menas den fjarrkontroll som forst program-
merats in pa mottagaren. | motsats till ytterligare inprogrammerade
fjarrkontroller s kan man med huvudkontrollen stélla in griansldgena
(for motorer med inbyggd radiomottagare) och programmera in eller
radera ytterligare fjarrkontroller. Alla fjarrkontroller som har separata
knappar for UPP, STOPP, NER, samt en programmeringsknapp, kan bli
huvudkontroll.

Observera mottagarens montage- och bruksanvisning.

Anviand ett lampligt cylindriskt verktyg (t.ex. en kulspetspenna) for att
mandvrera programmeringsknappen pa fjarrkontrollen.
- Sténg av mottagarens stromforsorjning och sla pa den igen efter 5 sekunder.
Alternativt
» Tryck pa programmeringsknappen eller fijarrkontrollsknappen pa mottaga-

ren.
Mottagaren kommer nu att vara i programmeringslaget i 3 minuter.



b) Programmera huvudkontrollen

Medan mottagaren befinner sig i programmeringslaget, trycker du pa hu-
vudkontrollens programmeringsknapp, tills mottagaren bekraftar utférd pro-
grammering.

Da ar programmeringsforloppet avslutat.

2) Programmera ytterligare fjarrkontroller

a) Tryck pa programmeringsknappen pa huvudkontrollen tills mottagaren be-
kraftar.

b) Tryck nu pa programmeringsknappen pa den nya kontrollen tills mottagaren
bekréftar.

c) Tryck nu aterigen pa programmeringsknappen pa kontrollen som ska pro-
grammeras igen.

Mottagaren kommer att bekrafta programmeringen.

Maximal rackvidd vid och inuti en byggnad ar upp till 25 m och i fritt falt upp till
350 m.

Montage av vagghallaren

« Kontrollera att fjarrkontrollen och
mottagaren fungerar utan anmark-
ning innan du monterar dem i till-
tankt position.

- Fast hallaren pa vaggen med de tva
bifogade skruvarna.

Vagghallare —p

Fastplat for
vagghallare

26
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Montage- och bruksanvisning

Batteribyte |

)

‘L_-._._.v;
‘(*

Rengbring |

Apparaten far endast rengoras med en fuktad trasa. Anvand inga rengorings-
medel, eftersom de kan ha en fratande verkan pa plasten.

| Tekniska data |
Mérkspanning 3VvDC

Batterityp CR 2430

Skyddsklass IP 20

Tillaten omgivningstemperatur -10till +55°C

Radiofrekvens

868,3 MHz




Atgirder vid fel

Fel
Motorn gar inte.

Orsak

1. Batteriet &r tomt.

2. Batteriet har placerats
fel.

3. Mottagaren befinner
sig utom rackvidd.

4. Fjarrkontrollen har
inte programmerats in
pa mottagaren.

Atgard

1. Lagg i ett nytt batteri.

2. Lagg i batteriet pa ratt
satt.

3. Minska avstandet till
mottagaren.

4. Programmera in
fjarrkontrollen.

De automatiska kom-
mandona utférs inte.

1. Skjutomkopplaren &r
installd pa .

2.Den automatiska
solskyddsfunktionen
avbrots med ett manu-

1. Stall in skjutomkoppla-
ren pa "¥t”.

2. Stall om skjutomkop-
plaren fran ”%t” till ”¥”
och stéll sedan tillbaka

skjutomkopplaren star i

ellt kommando. den pa "xt”.
Systemet aker inte 1. Troskelvardet for 1. Justera solskenstros-
ut automatiskt nar solsken underskridet. kelvardet.

2. Troskelvardet for vind

2. Vénta tills vinden moj-

"3 eller "3t

kopplaren star i laget

llaget "xx”. Overskridet. nar.
Systemet aker inte ut  |Troskelvardet for vind Vanta tills vinden mojnar.
manuellt nar skjutom- | 6verskridet.

| Allmin forsikran om 6verensstimmelse |

Harmed forsékrar foretaget Becker-Antriebe GmbH att apparaten Centronic
SunWindControl SWC441-II 6verensstammer med grundldggande krav och
andra relevanta foreskrifter i direktivet om radioutrustning och teleterminalu-

trustning, 1999/5/EG.

Avsedd for anvandning i féljande lander: EU, CH, NO, IS, LI

C€ 0682

Tekniska andringar forbehallna.
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