
Cabrera är en mycket attraktiv helkassett 
som ger ett stilfullt intryck och lämpar sig väl 
för exempelvis terrasser, balkonger, butiker, 
kiosker och restauranger. Utmärkande drag 
för Cabrera är den designade helkassetten

som skyddar duk och mekanism mot regn 
och smuts. Cabrera har rejäla vikarmar med 
Dyneema® band och starka fjädrar. Det 
garanterar en bra dukspänning.

CABRERA



CABRERA
Terrassmarkis

MANÖVERING

Utvändig manövrering med vev (stan-

dard) eller motor (tillval). Invändig 

manövrering med motor (tillval). Vid 

motordrift går det att komplettera med 

automatisk styrning, till exempel fjärr-

kontroll och sol- och vindautomatik. 

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väg-

gen. 

VIKARMAR

Armprofilerna är tillverkade av sträng-

pressat aluminium och armkompo-

nenterna av pressgjutet aluminium. 

Vikarmarna har Dyneema® band över 

knäled för ökad stabilitet. Extra kraftiga 

fjädrar ger en utmärkt dukspänning. 

 

KOMPONENTER

Valet av rostskyddsbehandlade och tåliga 

material gör att vi kan erbjuda omfat-

tande garantier. Inget underhåll krävs. 

Komponenterna finns i silver eller vitt 

utförande. 

 

duK

Välj från en bred vävkollektion, med allt 

från enfärgade, till randiga eller desig-

nade mönster. 

MÅTT

Cabrera

Armutfall: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 m. 

Maximal bredd: 5.0 m. 

 

Cabrera XL

Armutfall: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 4.0 m.

Maximal bredd: 7.0 (6.0) m vid utfall 3.5 

(4.0) m.
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Tillval5.0 m 2.0-3.5 m

Cabrera med motor Cabrera med växel Cabrera XL med motor Cabrera XL med växel


