
	
  
	
  
	
  
	
  

Monteringsanvisning Balkongmarkis 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
  
 
 

Detaljer till din balkongmarkis med vev: 
 
 

 
 

 
- 4 st fötter  
- 2 st flänsmuttrar 
- 6 st monteringsskruvar 
- 2 st bultar 
- 2 st bottenplattor 
- 2 st fjädrar 
- 1 st vit bussning 
- 1 st snäckväxel 
- 2 st armskruvar 

 
 
 
 
 



	
  
 
 

Detaljer till din balkongmarkis med hissband: 
 
 

 
 
 
 

- 4 st fötter  
- 2 st flänsmuttrar 
- 6 st monteringsskruvar 
- 2 st bultar 
- 2 st bottenplattor 
- 2 st fjädrar 
- 2 st vit bussning 
- 1 st bandlås 
- 1 st "klocka" 
- 2 st armskruvar 
 
 
 



	
  
 
 
1. Börja med att ta lägga ut markisen på golvet så du ser var du ska placera 

stödbenen.  
 
2. Ta fram den stora påsen med skruv, muttrar, mm och börja med att skruva 

ihop den långa bulten med den stora muttern och fjädern enligt bilden 
nedan. En skruv/mutter/fjäder till respektive ben. 

 

 
 
3. Fortsätt nu med att trycka in bottenplattan i respektive ben enligt bilden     
nedan. 
 

 
 
4. Sätt nu in bulten med muttern och fjädern i bottenplattans hål och den 
tillhörande foten enligt bilden nedan. 
 

 
 
 
 
 
 



	
  
 
 
5. Sätt nu på foten upptill på benen enligt bilden nedan. 

        
 
 
6. Balkongmarkis med vev: 

Sätt snäckväxelns fyrkantshål över benets runda hål och använd 
monterings skruven enligt bilden nedan. 

        
 
 
6. Balkongmarkis med hissband: 

Sätt bara i den vita plastbussningen i hålet längs upp på benet enligt bilden  
nedan. 
 

     
 
 



	
  
 
 
7. Skruva/spänn nu upp det ena benet mellan golv och tak enligt bilden 
nedan. 

       
 
 
8. Lyft nu upp markisen och trä in den silverfärgade tappen i den vita 
bussningen på den sidan som benet sitter fast. 
 
 
9. Håll den vågrätt och ta det andra benet som fortfarande inte är spänt och 
placera så att markisen sitter mellan respektive hål på benen. 
 
 
10. Skruva/spänn nu fast det andra benet enligt bilden på punkt 7. 
 
 
11. Skruva nu dit armarna på balkongbenet så att överdelen på armen 
ligger i samma nivå som underdelen på valsröret (röret som markisens väv 
är upprullad på) enligt nedan bild. 

        
 
 
 
 
 
 



	
  
 
 
12. Skruva nu dit armarnas överdel i frontprofilen enligt nedan bild. 

        
 
 
13. Balkongmarkis med vev: 

Haka i veven i snäckväxelns ögla och din markis är nu klar att börja 
användas! 

 
 
13. Balkongmarkis med hissband: 

Skruva nu fast bandlåset på balkongbenet enligt nedan bild. Trä seden 
igenom hissbandet genom låset och sätt dit den gråa "klockan". Fäll 
ner hela markisen innan du klipper av snöret. 
Nu är din markis klar att börja användas! 

         
 
 
 
Nu är det bara att njuta av din balkongmarkis! 


