
En fönstermarkis som lämpar sig perfekt för 
användning med motor tack vare det stora 
valsröret. Kan manövreas från insidan eller 
utsidan med en brytare eller fjärrkontroll. 
Kan även fås med sol- och vindsensorer,

vilket innebär att markisen automatiskt går 
ut när solen skiner och går in när vädret blir 
molnigt eller blåsigt. En tilltalande alumi-
niumkassett skyddar duken mot väder och 
vind. 

ARUBA



ARUBA
Fönstermarkis

MAnövReRing

Invändig eller utvändig manövrering via

hissband i polyester (standard). Vid 

behov kan bandreglage förskjutas i sidled 

in i nisch eller till mittstolpe. Bandsamlare 

finns som tillbehör. Även reglage via in/

utvändigt vevreglage eller motor är möj-

ligt. Vid motor kan man även komplet-

tera med olika typer av automatik.

MOnTeRing

Det är enkelt att montera markisen direkt

på fönsterfodret, på väggen eller i en

nisch. Med våra nischfästen (tillbehör) 

kan markisen justeras 45–185 mm i djup-

led.

FALLARMAR

Fallarmar med justerbara fjädrar ser till att

duken alltid hålls spänd.

KOMpOnenTeR

Eftersom vi använder rostskyddsbehand-

lade och tåliga material kan vi ge dig en

omfattande garanti. Inget underhåll 

krävs. 

DUK

Välj från en bred akrylvävskollektion med

allt från enfärgade och randiga vävar till

designade mönster. Den löstagbara kap-

pan går att få i både raka och vågiga 

former.

MÅTT

Armutfall: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 m.

Maximal bredd: 4.5 m per enhet.

Seriekoppling upp till 20.0 m med motor.

(angivna maxmått ovan är rek. mått)
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Aluminiumkassett skyd-
dar duken mot väder 
och vind.

Fallarmar med juster-
bara fjädrar ser till att 
duken hålls spänd.

Tillval4.5 m 0.5-1.0 m <20


